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apotec’

NIR-System

Mobil - schnell - sicher

Die Herstellung von Arzneimitteln in der Apotheke ver-

langt hochste Sorgfalt, besonders bei der Priifung und
Dokumentation der eingesetzten Substanzen. Gleichzeitig sind
Zeit und Personal oft knapp. Umso wichtiger sind Losungen, die
nicht nur rechtlich konform, sondern auch intuitiv bedienbar,
digital vernetzt und flexibel einsetzbar sind.

Das apotec® NIR-System erfiillt all diese
Anforderungen und mehr.

Dank seiner mobilen Bauweise und ortsunabhangigen
Einsatzmadglichkeit kénnen Substanzen direkt an der Probe
gepruft werden. Ganz gleich, ob fest, halbfest oder flissig.
Pulverférmige Stoffe lassen sich in der Regel sogar direkt im
Liefergefal analysieren. Das spart nicht nur wertvolle Zeit, son-
dern minimiert auch den Substanzverlust.

Intuitiv. Effizient. Sofort dokumentiert.

Nach der Messung erstellt das Gerat automatisch ein
Prifprotokoll im PDF-Format. Ideal fir die weitere Freigabe
oder Dokumentation. Uber WLAN oder USB kann dieses
bequem auf ein Endgerat Gbertragen und z. B. in das LabXpert
Laborprogramm eingebunden werden.

Was steckt hinter NIR?

NIR steht fur Nah-Infrarot-Spektroskopie - eine im
Européischen Arzneibuch (2.2.40) anerkannte, physikalische
Methode zur Identitatspriifung. Sie analysiert charakteristische
Schwingungen funktioneller Gruppen wie O-H, N-H und C-H
im Spektralbereich von 780 bis 2.500 nm. Der grofle Vorteil:
Die Substanz muss vor der Messung nicht benannt werden -
das System erkennt sie ..blind" anhand seiner umfangreichen
Referenzdatenbank mit tber 1.000 Substanzen.

Spitze rein - fertig sein.

So einfach kann sichere Substanzpriifung heute sein. Mit dem

apotec® NIR-System bringen Sie Effizienz, Sicherheit und digi-

tale Dokumentation direkt in hre Apotheke, ob mit einer Filiale
oder im Filialverbund.

Bequem bestellt - bestens beraten: shop.wepa.online - T +49

Abmessung

Gewicht

Batteriebetrieb

Temperaturbereich

| v Luftfeuchtigkeit

oder

Auflosung

(02624 107-361 - F +49 (0)800 5252500 (gebiinrentrei)

Es gelten unsere AGB (siehe shop.wepa.online/agb)

Parameter

Material Gehause
Material Sonde
Material optisches Fenster

Lange der Sondenspitze

Parameter
Umgebungstemperatur

Arbeitstemperatur des Spektrometers

Parameter

Parameter

Parameter

Diodenzeilen-Detektor: EAN 2530801001145
Spektralbereich

optische Auflosung [FWHM) NIR-Bereich
Wellenldngengenauigkeit?
Wellenléangenreproduzierbarkeit?

Photometrische Linearitat

Parameter

Technische Daten

Abmessungen, Material und MaBle

Wert
230 x 80 x 42 mm
1.1 kg

Aluminium eloxiert
Edelstahl 1.4404

Saphir

100 mm

Einsatzbedingungen

15-35°C
30-50°C
ca. 4 - 5 Stunden

Lager- und Temperaturbedingungen

0-50°C
10 ... 70%

Schnittstellen

2.0
802.11 b/g/n

Spektrometer

Diodenarray-Spektrometer” mit
Diodenzeilen-Detektor: EAN 2530801000148

640 Pixel

512 Pixel

920-1680 nm [typisch 900-1700 nm)
ca.6nm

<zl nm

<+0,1nm

entsprechend Ph.Eur. 2.2.40

1) die Unterscheidung der Diodenzeile ist ohne funktionellen Einfluss und
entscheidet sich entsprechend Verfiigbarkeit im Markt
2] entspr. U.S. Pharmacopeia <1119> und European Pharmacopoeia 2.2.40

Kamera

Wert
640 x 480 px

Eine Website. Ein Account. Ein Klick zu Shop, School & Co.



Die Vorteile auf einen Blick

- Handlich und mobil
- Sofort einsatzbereit

- Sekundenschnelle Identifikationsprifung von festen,

halbfesten und flissigen Substanzen

- Direkte Messung im Liefergefal3 von Feststoffen mdglich
- Keine zusatzliche Probenaufbereitung notwendig
- Eingebaute Kamera fir die Gefaf3-Zertifikats-Dokumentation

- Automatische Protokollerstellung
- Sehr geringer Reinigungsaufwand

- Entspricht §§ 6, 11 ApBetrO und Ph.Eur. 2.2.40

- Besonders geeignet fir Filialverbiinde

Lieferumfang: apotec® NIR-System, hochwertiger Koffer fiir Transport
und Aufbewahrung, Ladegerat, USB-Kabel, Probenschale und USB-

Stick.

Warum das apotec® NIR-System?

Sie mochten Substanzen schnell und zuverlassig priifen, ohne auf-
wandige Vorbereitung, ohne festen Laborplatz und am liebsten
gemeinsam mit einer Filiale nutzen? Dann ist die Entscheidung ein-
fach: Das apotec® NIR-System ist wie fiir Sie gemacht.

Flexibel einsetzbar, auch ohne festen Standort.

Ob im Labor oder direkt am Einsatzort: Das apotec® NIR-System

ist mobil, kompakt und sofort startklar, ganz ohne aufwandige
Einrichtung. Ideal auch fir Filialverbiinde: Teilen Sie ein Gerat, ohne

Mehrkosten oder komplizierte Prozesse.

Schnelle Ergebnisse - in weniger als 2 Minuten.

Die Messung erfolgt direkt im LiefergefaB (bei Feststoffen) oder
auf der mitgelieferten, speziell abgestimmten Keramik-Proben-
platte (fir halbfeste und flissige Formen). Vom Start bis zum
Prifprotokoll vergehen meist weniger als 60 Sekunden.

Einfach. Zeitsparend. Apothekengerecht.

zeutisch sicher und digital vernetzt.

NIR-Protokoll Identitétspriifung

Automatisierte Erstellung der Protokollvorlage
(Beispielprotokoll)

Bequem bestellt - bestens beraten: shop.wepa.online -

Mit dem apotec® NIR-System gewinnen Sie wertvolle Zeit, reduzie-
ren Substanzverluste und dokumentieren vollautomatisch, pharma-

T +49 (0)2624 107-361 - F +49 (0)800 5252500 (gebiihrentre)

Messung von Substanzen mit dem apotec® NIR-System

Messung von festen Substanzen Die Messung kann auf verschiedene Weise ausgefiihrt werden:

Feste Substanzen kénnen in der Regel direkt im Liefergefal gemessen werden. Voraussetzung 1. Bei Verwendung des Stativs wird die Probenschale von unten fest gegen die
ist, dass der Gerate-Messkopf nach den Vorgaben gereinigt ist. Auch die Messung durch klare Messsonde angedrickt. Um eine Blasenbildung unter der Sonde zu vermeiden,
GlasgefaBe ist moglich. empfehlen wir die Probenschale leicht schrag anzusetzen!

2. Die mit der Probe gefiillte Probenschale liegt auf einem Tisch. Das Gerat wird
mit der Kante der Messsonde auf die Probenschale leicht schrag aufgesetzt

Messung von halbfesten und fliissigen Substanzen und danach durch Kippen senkrecht aufgestellt.

Diese Substanz-Kategorien werden mit Hilfe der Probenschale aus Keramik gemessen. Eine
kleine Menge reicht aus, um auch diese Substanzen mittels der apotec® NIR-Technologie zu
identifizieren. Idealerweise kommt hierfiir der apotec® NIR MessCube zum Einsatz. So kann
eine Messung handfrei durchgefiihrt werden!

Empfehlungen fiir die Verwendung des Probenmaterials:

halbfeste und pastdse Substanzen fliissige Substanzen

ca.®1-1,5¢cm ca. 5 Tropfen

apotec” NIR

v Salbe/Flussigkeit ummantelt die Sonde vollstandig.
v Blasenbildung unter der Sonde vermeiden.

Es gelten unsere AGB (siehe shop.wepa.online/agb)

Eine Website. Ein Account. Ein Klick zu Shop, School & Co.
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Cannabis sicher
identifizieren

Schnelle Identifizierung von Cannabisbliiten -
mobil, effizient und ohne Probenverlust

Mit dem optionalen Zusatzmodul jCannabis” erweitern Sie
Ihr apotec® NIR-System um eine leistungsstarke Losung zur
Identifizierung von Cannabisbliten.

Die Messung erfolgt schnell, einfach und ohne aufwandige
Probenvorbereitung. ‘

Identifizierung von Cannabisbliiten in 3 Schritten

¢

Z
ZZ

Probe andriicken Messung starten

Drucken Sie eine kleine Menge der Driicken Sie den ,Play-Button”, um die

Cannabisblite an die Messsonde. Messung zu starten

Analyse & Priifprotokoll

Im Anschluss erfolgt der Abgleich mit der Daten-
bank. Das Prfergebnis wird Ihnen auf dem Gerat
angezeigt. Zusatzlich erfolgt eine automati-
sche Erstellung des Prifprotokolls.

apotec® NIR

v =
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Was unser Cannabis Zusatzmodul auszeichnet

@ Ohne Probenvorbereitung

Valide Referenzbibliothek

@ Identifizierung ohne Substanzverlust

@ Eindeutige Zuordnung der gemessenen Bliiten gemafi den Ph.Eur.-Typen

Bequem bestellt - bestens beraten: shop.wepa.online - T +49 (0)2624 107-361 - F +49 (0)800 5252500 (gebihrenrei)

Es gelten unsere AGR (siehe shop.wepa.online/agh)

sicher prazise

CANNABIS

BLUTEN

Eine Website. Ein Account. Ein Klick zu Shop, School & Co.  @QQAMAYALE LX T k 7



Ihre WEPA Services
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Personlich und verbindlich

Uber 50 kompetente WEPA Fachberater unter-
stltzen und beraten Sie vor Ort - in lhrer
Apotheke!

Gebiihrenfreies Bestell-Fax
+49 (0)800 5252500 Deutschland
+43 (0)800 366630 Osterreich

Service-Center
+49 (0)2624 107-361 Deutschland
+43 (0)800 366631 Osterreich

WEPA Shop
Unsere Produktauswahl finden Sie
auch online im wepa.shop

Druckservice - all inclusive

WEPA individualisiert Produkte und Werbemittel
mit Ihrem Apothekenaufdruck. Inklusive Gestal-
tungsservice und ohne zusatzliche Vorkosten.

FOLLOW US!
@wepaapothekenbedarf

Versandkostenfreie Lieferung
Ab einem Bestellwert von 100,00 €

Der neue WEPA Account

Die Losung fur eine einfache und effiziente
Nutzung unserer digitalen Services.

Die Vorteile:

* Zentraler Login

* Einfache Kontaktdatenpflege

* Benutzerpflege

Zukunftig haben Sie die Moglichkeit, mit nur
einem Login auf alle WEPA Services zuzugrei-
fen. Egal ob Einkaufen im WEPA Onlineshop (ab
Winter 2024) oder die Temperaturiiberwachung
des apotec® Kiihlschranks (funktioniert mit der
2. Generation der apotec® Kiihlschranke).
Einen Account konnen Sie hier erstellen:

account.wepa.online

WEPA School

Auf unserem Fortbildungsportal finden Sie aktu-
elle Termine zu Web-Seminaren, sowie Aufzeich-
nungen und E-Learnings.

Die Registrierung und Nutzung der WEPA.school
ist kostenlos: https://wepa.school

QOO

DIE APOTHEKENMARKE

WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid

www.wepa-apothekenbedarf.de

Management

System

180 9001:2015
TOVRheinland

CERTIFIED www.tuv.com
1D 1100004046

www.wepa.shop
T +49 (0)2624 107-361
F +49 [0]800 5252500 (gebihrenfrei)

infoldwepa-apothekenbedarf.de

STAND 05/2026

ART.-NR. 605066

Es gelten unsere AGB (siehe wepa.shop/agb) - AEP zzgl./AVP inkl. MwSt. - Abkiirzungen siehe wepa.shop/abk

Anpassungen, Druckfehler und Irrtum behalten wir uns vor - Ab einem Auftragswert von 100 € liefern wir versandkostenfrei




